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BIOCAT

WS-Kalkschutzgeräte.

Vollständiger Schutz für Ihre Warmwasserleitungen.
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Vollständiger Schutz für Ihre Warmwasserleitungen.










	Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der ifh INTHERM in Nürnberg vom 23. bis 26. April in Halle 5 Stand 5.430

	











BIOCAT WS


Natürlicher Schutz des

Trinkwassers.



Die BIOCAT WS-Geräte sind im Gegensatz zu den universell einsetzbaren BIOCAT KS-Geräten nur für den Warmwasserbereich ausgelegt und schützen somit gezielt diesen Teil der Trinkwasser-Installation.
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HINWEIS Alle BIOCAT WS-Seriengeräte

(WS 1 bis WS 12) verfügen über ein

DVGW-Baumusterprüfzertifikat und

die ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser.














	        
        
        	TOP
	5 Jahre Kalkschutz
	Das KALKSTOPP-EI schützt Ihre Geräte unter Berücksichtigung unserer Pflegehinweise bis zu fünf Jahre – bei bis zu zehn Tassen Kaffee täglich.


        

    	
        
        	TOP
	Wasserkocher
	Auch Wasserkocher werden geschützt. Bei regelmäßigem Abkochen von hartem Leitungswasser im Wasserkocher bilden sich früher oder später Kalkablagerungen, welche den Wirkungsgrad verringern und somit die Abkochzeit erhöhen.


        

    	
        
        	TOP
	Pflegehinweise
	Wir empfehlen das KALKSTOPP-EI einmal pro Woche für 10 Minuten abzukochen und die Edelstahloberflächen regelmäßig mit einem feuchten Baumwolltuch abzureiben.Geben Sie das KALKSTOPP-EI nicht in die Geschirrspülmaschine und bringen Sie es nicht mit Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln (Säuren und Essig) in Verbindung.
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	Für die Umwelt
	Keine Belastung des Trink- oder Abwassers durch Natrium, Chloride oder Phosphate.
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[image: Zertifizierung Kalkschutzanlagen]
HINWEIS Alle BIOCAT WS-Seriengeräte

(WS 1 bis WS 12) verfügen über ein

DVGW-Baumusterprüfzertifikat und

die ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser.













	        
        
        	TOP
	5 Jahre Kalkschutz
	Das KALKSTOPP-EI schützt Ihre Geräte unter Berücksichtigung unserer Pflegehinweise bis zu fünf Jahre – bei bis zu zehn Tassen Kaffee täglich.


        

    	
        
        	TOP
	Wasserkocher
	Auch Wasserkocher werden geschützt. Bei regelmäßigem Abkochen von hartem Leitungswasser im Wasserkocher bilden sich früher oder später Kalkablagerungen, welche den Wirkungsgrad verringern und somit die Abkochzeit erhöhen.


        

    	
        
        	TOP
	Pflegehinweise
	Wir empfehlen das KALKSTOPP-EI einmal pro Woche für 10 Minuten abzukochen und die Edelstahloberflächen regelmäßig mit einem feuchten Baumwolltuch abzureiben.Geben Sie das KALKSTOPP-EI nicht in die Geschirrspülmaschine und bringen Sie es nicht mit Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln (Säuren und Essig) in Verbindung.


        

    	
        
        	TOP
	Für die Umwelt
	Keine Belastung des Trink- oder Abwassers durch Natrium, Chloride oder Phosphate.


        

    















BIOCAT WS


Natürlicher Schutz des

Trinkwassers.




Die BIOCAT WS-Geräte sind im Gegensatz zu den universell einsetzbaren BIOCAT KS-Geräten nur für den Warmwasserbereich ausgelegt und schützen somit gezielt diesen Teil der Trinkwasser-Installation.







[image: Zertifizierung Kalkschutzanlagen]
HINWEIS Alle BIOCAT WS-Seriengeräte

(WS 1 bis WS 12) verfügen über ein

DVGW-Baumusterprüfzertifikat und

die ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser.












	        
        
        
        	TOP
	5 Jahre Kalkschutz
	Das KALKSTOPP-EI schützt Ihre Geräte unter Berücksichtigung unserer Pflegehinweise bis zu fünf Jahre – bei bis zu zehn Tassen Kaffee täglich.


        
        

    


	
        
        
        	TOP
	Wasserkocher
	Auch Wasserkocher werden geschützt. Bei regelmäßigem Abkochen von hartem Leitungswasser im Wasserkocher bilden sich früher oder später Kalkablagerungen, welche den Wirkungsgrad verringern und somit die Abkochzeit erhöhen.


        
        

    


	
        
        
        	TOP
	Pflegehinweise
	Wir empfehlen das KALKSTOPP-EI einmal pro Woche für 10 Minuten abzukochen und die Edelstahloberflächen regelmäßig mit einem feuchten Baumwolltuch abzureiben.Geben Sie das KALKSTOPP-EI nicht in die Geschirrspülmaschine und bringen Sie es nicht mit Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln (Säuren und Essig) in Verbindung.


        
        

    


	
        
        
        	TOP
	Für die Umwelt
	Keine Belastung des Trink- oder Abwassers durch Natrium, Chloride oder Phosphate.


        
        

    

















IHRE PERFEKTE LÖSUNG


Produktübersicht.

BIOCAT WS-Geräte zeichnen sich durch niedrige Betriebskosten, einfachen Einbau und geringsten Wartungsaufwand aus.
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BIOCAT WS-Geräte sind auch für Wässer geeignet, die erst bei Erwärmung zum Kalkausfall führen.
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Sie bieten ausgezeichneten Schutz bei allen Wasserhärten.
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BIOCAT WS-Geräte verhindern Kalkablagerungen an Rohrleitungen, Wärmetauschern und Wärmespeichern.




[image: Icon Haken Rot]


Sie erzeugen keinen Druckverlust, da sie in eine eigene Umwälzleitung zum Warmwasserspeicher eingebaut werden.
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